w
=5

NN\ EAGLE ARTEK SENSOR DE MOVIMIENTO COMPACTO PARA PUERTAS AUTOMATICAS

BEA

EAGLE ARTEK

SENSOR DE MOVIMIENTO COMPACTO PARA
PUERTAS AUTOMATICAS

Bﬁ@

DESCRIPCION

El EAGLE ARTEK de Bea es un sensor de movimiento para todo
tipo de puertas automaticas. Gracias a su diseno estilizado y
compacto, se integra de manera discreta a su aplicacion.

EAGLE ARTEK ofrece un rendimiento de campo superior gracias
a los filtros mejorados que ayudan a reducir detecciones falsas
que resultan en mayores costos de energia.

Este sensor es de facil instalacién y configuracion, gracias a
sus parametros flexibles y a la sencilla configuracién mediante
botonera. A diferencia de sensores méas antiguos, la forma del
campo de deteccion puede ajustarse sin necesidad de cambiar
manualmente la antena.

Hay disponible una variedad de accesorios de instalacién, lo que
hace de EAGLE ARTEK una solucién de activacién conveniente
para cualquier entorno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tecnologia
Modo de deteccion
Frecuencia del transmisor:

Potencia radiada del
transmisor:

Densidad de potencia del
transmisor:

Intervalo de deteccion
maximo:

Velocidad de deteccion
minima:

Tension de alimentacion*:

Microondas
Movimiento
24,15 GHz

<20 dBm de potencia isotropica radiada
equivalente (EIRP)

<5 mW/cm?2

Ancho: 13’ x 6,5’
Angosto: 6,5’ x 7' (a 7' de alto)

2in/s

12-24V CA =10 % (50 - 60 Hz)
12-24V CC+ 30 %/-10 %

Maximo consumo de energia: <1 W

Relé de estado sélido (sin polaridad)

30V CA/42V CC

Corriente de conmutacion 100 mA (resistiva)

APLICACIONES
Salida*:
4 Tensién de conmutacion
maxima:
Cj k%
maxima:
S
Altura de montaje:
Angulos de inclinacién:
Par simultaneo Giratoria
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EXENCION DE RESPONSABILIDAD

Intervalo de temperatura:
Dimensiones:

Material:

Peso:

Longitud del cable:

Grado de proteccion:

Certificacion de la FCC:
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6-13’

0 -90° vertical
-30 — 30° lateral

—-4-131 °F (-20-55 °Q)

4,72" (largo) x 1,96" (alto) x 1,96" (ancho)
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FCC: G9B-100606
IC: 4680A-100606
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