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NSNS\ PHOENIX EX SENSOR DE MOVIMIENTO CON CARCASA A PRUEBA DE EXPLOSIONES Y ANTI-

BEA
PHOENIX EX™

SENSOR DE MOVIMIENTO CON CARCASA A PRUEBA DE EXPLOSIONES
Y ANTIDEFLAGRANTE PARA PROTECCION CONTRA INTRUSIONES

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
I(_ja famllllla (:je prodggtos PHOENIX EX:;‘" de BEA combina ur)dsirlwsor de Tecnologia Radar de microondas Doppler
leteccion de movimiento por microondas con una carcasa antideflagrante y a Frecuencia del transmisor 24,150 GHz

prueba de explosiones. Esta linea es ideal para ser utilizada en entornos Unicos Potencia radiada del transmisor <20 dBm de potencia isotrépica radiada equivalen-

como los de produccion quimica, refinado de petréleo e instalaciones militares. te (EIRP)

: ) )
La familia de productos PHOENIX EX™ esta disefiada para detectar dentro ,?rz:?r:iasi:j @ potencia del <2 mW/em
de un rea determinada con fines de seguridad o prevencion de intrusiones, > o
indicaciones de advertencia y automatizacién. Cuando se los conecta a un Modo de deteccion Movimiento
sistema de seguridad, los productos de la linea PHOENIX EX™ ofrecen una Salida* Relé (contacto conmutador libre de potencial)
caracteristica de monitoreo a través de las resistencias de fin de linea. Estas Tension de contacto max. 42V CANV CC
resistencias proporcionan estados de salida Unicos, que permiten diferenciar entre Corriente de contacto max.: 1 A (resistiva)
una sefial de deteccion de movimiento y una interrupcion de la funcionalidad Potencia de conmutacion max.: 30 W (CC); 60 VA (CA)
causada por la alteracion del dispositivo. Funcién antisabotaje

PHOENIX EX 1) Funcion antisabotaje del producto (interruptor
La carcasa antideflagrante y a prueba de explosiones es un recinto a prueba de magnético en la cubierta; la alerta se emite al
agua disefado como una carcasa con grado de proteccién IP66. Esta carcasa desatornillar la cubierta)
alcanza las siguientes clasificaciones: UL Clase |, Div. 1, Grupos B, C, D; Clase I, 2) Funcién antisabotaje basada en la aplicacion (la
Div. 1 &2, Grupos E, F, G; y Clase [II***, alerta se emite a través de la resistencia de fin de
linea)
***Adalet / Scott Fetzer Co., Clasificacion de UL n.° E81696 PHOENIXEX-IT Alerta de sabotaje mediante salida
Velocidad de deteccién minima 2in/s*
Tension de alimentacion 12-24V CA; £10 %

APLICACIONES 12-24V CGC; +30 % /--10 %

Frecuencia de la red de suministro 50 - 60 Hz
Consumo de energia maximo <2 W

o> Acceso eléctrico %"
>0 Longitud del cable 30’ 0 100 ' (predeterminado), didametro %" max.
% Zona de deteccion
i Montaje estandar 13'x16"'a 16"’
Montaje bajo 13’ x 6% a8V
Deteccion amplia 30"x11"a21"’
(por lo general, a 30 ° y con un tamafio de campo 9)
& Altura de montaje
Bunkeres militares Almacenamiento de municiones Montaje estandar 11%2-23"
Montaje bajo 6%2-11%"
Deteccion amplia 11 %-21"
Dimensiones
Carcasa y soporte 512" (Alt.) x 7%2" (Ancho) x 9" (Largo)
Peso 10 1b
Intervalo de temperatura -22 - 140 °F (-30 - 60 °C)

Certificacion de la carcasa***  Consulte la Guia del usuario

Conformidad con las normas EMC: 2004 /108 / EC
R&TTE: 1999/5/EC

Estacién de compresores Instalaciéon de mantenimiento
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