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NN LZR®-S600 SCANNER A LASER PARA SEGURANCA E AUTOMACAO DE PREDIOS

BEA
LZR®-S600

SCANNER A LASER PARA SEGURANCA E
AUTOMACAO DE PREDIOS

DESCRICAO ESPECIFICACOES TECNICAS
O LZR®-S600 da BEA é um sensor com principio de tempo de voo baseado em Tecnologia: Scanner a LASER. medicaes de tempo de voo
laser. Essa tecnologia de alta precisao garante deteccdo precisa de objetos. A gla: - ! g P
configuragdo do produto oferece quatro cortinas baseadas em laser com zona Modo de deteccéo: movimento e presenca
de deteccao de presenca tridimensional. Faixa de deteccao: Padrao: 33’ x 33' @ 2% fator de remissao (max. 82
f - . és x 82 pés)

O LZR®-S600 da BEA representa o maior campo de deteccdo oferecido em Resolucdo do angulo: z 35160 e
nosso portfolio de produtos a LASER com principio de tempo de voo. Este €solugao do angu’lo: '
sensor é ideal para aplicagdes em protecao periférica de perimetro, automacgéo Tamanho minimo do objeto 0,8 pol. a 10 pés
industrial e grandes portas/portées industriais que exigem um amplo campo de detectado (normal): 1,4 pol. a 16 pes
deteccao. 2,8 pol. a 33 pés

6,9 pol. a 82 pés
O LZR®-S600 esta alojado em um involucro de classificacdo IP65 e pode ser Caracteristicas de emissées
instalado em ambientes externos, industriais e outros ambientes indspitos. Laser IV: comprim. de onda de 905 nm; alimen. de saida 0,10 MV (CLASSE 1)
Trés pontos visiveis de LED oferecem pontos precisos de referéncia ao ajustar Laser vermelho visivel: comprim. de onda de 635 nm; alimen. de saida 0,95 MW (CLASSE 2)
0 angulo de inclinacao. Os ajustes de parametros podem ser feitos com um Tenséo de alimentacéo: 10 — 35 VCC no lado do sensor
controle remoto universal BEA. Consumo de energia: “5W

Corrente de pico na ativacdo: 1,8 A (max. 80 msa35V)
~ Comprimento do cabo: 33" (10 m)

APLICACOES Tempo de resposta: normal 20 ms (max. 80 ms)

mais atraso de ativacao de saida

Saida: 2 relés eletrénicos (com isolamento galvanico - sem polaridade)
Tensdo max. de comutacao: 35 VCC/24 VCA
Corrente max. de comutagao: 80 mA (resistivo)

Tempo de comutacao: Tivado = 2 MS Tioiivage = 2 MS

Resisténcia de saida: normal 30 Q

Queda de tensédo na saida: <0,7Va20mA

Corrente de fuga: < 10 pA
Entrada: 2 optoacopladores (com isolamento galvanico —sem polaridade)
Tensdo maxima de contato: 30 VCC (protegido contra sobretensao)

Limite de tensao: Log. Alto ativo: >8 VCC  Log. Baixo ativo: < 3 VCC

Seguranca Entrada de monitoramento <5 ms

do tempo de resposta:

Sinal de LED: 1 LED azul: status de ativacao
1 LED laranja: status de erro
2 LEDS de duas cores: status de deteccao/saida (verde
= sem deteccao, vermelho = deteccao)

Dimensées: 3%,"x2%,"x5"(9,2x6,9x12,7cm)(Lx AxP) suporte
de montagem: +,"

Material: PC/ASA

Cor: Preto

Angulos de montagemnosuporte: -45°, 0°, 45°
Angulos de rotagao no suporte: -5 - 5° (pode ser travado)
Angulos deindinaggo nosuporte: -3 — 3°

Grandes portdes industriais

Grau de protecao: NEMA 4 /P65
Faixa de temperatura: ativado: -22 - 140 °F (-30 - 60 °C)
| desativado: 14 — 140 °F (-10 - 60 °C)
! Umidade: 0 - 95% sem condensacao
Vibragées: <2G

Poluicao na tela dianteira:  méax. 30%, homogéneo

Conformidade as normas: 2006/95/EC: LVD; 2002/95/EC: RoHS; 2004/108/EC:
EMC; IEC 60529:2001; IEC 60825-1:2007; IEC 60950-
1:2005; IEC 61000-6-2:2005; IEC 61000-6-3:2006
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