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NN IXIO-DT1 SENSOR DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA PARA PUERTAS CORREDIZAS AUTOMATICAS

BEA

IXI0-DT1

SENSOR DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA PARA
PUERTAS CORREDIZAS AUTOMATICAS

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS

El modelo de tecnologia doble IXIO-DT1 de BEA es un sensor de
movimiento y presencia que combina la activacion por microondas

y la deteccion de presencia por infrarrojos para puertas corredizas Modo de deteccion:  Movimiento Presencia
o Velocidad minima de deteccion: Tiempo de respuesta tipico:

automaticas. 2 pulg./s < 200 ms (max.: 500 ms)

., . L. Tecnologia: Radar Doppler de microondas Infrarrojo activo con analisis de fondo
Se trata de una solucion sumamente flexible y facil de usar para puertas Frecuencia del transmisor: 24.150 GHz Punto: 2 x 2" (typo)
corredizas, puertas industria|e5’ deteccidn en portones de entrada y Potencia radiada del transmisor: ~ Numero de puntos: max. 24 por cortina
salida de vehiculos y automatizacion fuera de la puerta < 20 dBm EIRP Numero de cortinas: 2

' Densidad de potencia del transmisor:

El sensor IXIO-DT1 puede ajustarse seguin las normas ANSI y cuenta <5 mW/cm?
con una lista integral de credenciales y certificaciones, incluidas normas Altura de montaje: 66" — 116"

de la FCCy IP54.

Las regulaciones locales pueden influir en la altura de montaje aceptable
(solo aplicaciones para peatones)

IX10-DT1 es garantia de practicidad, seguridad y eficiencia energética Rango de temperatura: 13 — 131 °F *
para los usuarios finales y clientes de BEA. (sensor) 0-95% de humedad relativa, sin condensacion

La pantalla LCD es funcional a partir de 14 - 131 °F.
El sensor igualmente puede programarse en temperaturas mas frias,
pero con el control remoto.

APLICACIONES salida
- Relé 1 Relé electromecanico (sin potencial ni polaridad)
Max. corriente de contacto: 1 A
Max. tension de contacto: 30 VCC
Tiempo de espera ajustable: 0.5-9s
Relé 2 Relé de estado sélido (sin potencial ni polaridad)
v 2 Max. corriente de contacto: 100 mA
Max. tension de contacto: 42 VCA /30 VCC
Entrada de Sensibilidad:
A prueba/monitoreo: Baja: <1V
Alta: > 10V (max. 30 V)

Tiempo de respuesta en solicitud de prueba: tipico <5 ms

Corrediza simple Corrediza doble
Fuente de energia: 12-24 VAC £10%
12-30VDC +10%
Para funcionar solo con fuentes de alimentacién compatibles con SELV
DlMENSlONES Consumo de energia: <2.5W
Ruido: <70dB
| 10 %" |
J Grado de proteccion:  IP54
e——
29"
Certificacion FCC: FCC: G9B-100606
IC: 4680A-100606
2

Cumplimiento: 1SO 13849 PL «c» CAT. 2
(Bajo la condicién de que el sistema de control de puerta monitoree el
sensor al menos una vez por ciclo de puerta)
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