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DESCRICAO

O LZR®-130 da BEA é um sensor com principio de tempo de voo
BASEADO Em LASEr. Essa tecnologia de alta precisdo garante
deteccao precisa de objetos. A configuracao do produto oferece
guatro cortinas baseadas em LASER com zona de seguranca
tridimensional.

O sensor é projetado para a deteccao de pessoas e vefculos,
tanto em ambientes internos como externos. Sua precisao de
deteccao torna esse sensor ideal para portas industriais de alto
desempenho, seguranca de fluxo de vefculos, protecdo do
perimetro e variedade de aplicacoes.

O LZR®-130 esta alojado em um invélucro de classificacdo NEMA
4 e pode ser instalado em ambientes industriais externos e outros
ambientes indspitos. Trés pontos visiveis de LED oferecem pontos
precisos de referéncia ao ajustar o angulo de inclinacdo. Os
ajustes de parametros podem ser feitos com um controle remoto
universal BEA.

APLICACOES

ol N

Placa virtual de a¢édo

Portdes e cancelas

AVISO DE ISENCAO

ESPECIFICACOES TECNICAS

Tecnologia

Modo de deteccao
Max. Faixa de deteccao
Fator de remissao

Caracteristicas de emissoes
LASER IV

LASER vermelho visivel

Tensao de alimentacao

Corrente de pico na ativacao
Consumo de energia
Tempo de resposta

Saida
Max. Tensdo de comutagao
Max. Corrente de comutagdo

Sinal LED

Dimensées
Invélucro
10LBA

Comprimento do cabo
Material
Cor

Angulo de rotacdo no
suporte

Angulo de inclina¢do no
suporte

Grau de protecao

Faixa de temperatura

Umidade
Vibracoes
Poluicao nas telas dianteiras
Dimensdes do corpo de teste

Conformidade as normas
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Scanner a LASER, medi¢bes de tempo de voo
Movimento/presenca

30" x 30’

>2%

Comprimento de onda de 905 nm;
saida de energia de 0,10 mW (CLASSE 1)

Comprimento de onda de 635 nm;
saida de energia de 0,95 mW (CLASSE 2)

10 a 35 VCC no terminal do sensor (a ser operado
somente a partir de fontes de alimenta¢do compa-
tiveis com SELV)

1,8 A (Max. 80 ms a 35V)

<5W

Normal 20 ms; max. 80 ms (mais atraso de ativacdo
de saida)

2 relés eletronicos (isolamento galvanico, sem
polaridade)

35VCC/24 VCA

80 mA (resistivo)
1 LED azul: Ativacdo
1 LED laranja: Status de erro
2 LEDs bicolores: Status da deteccdo/saida
(Verde: sem deteccdo; Vermelho: detecgao)

57 (L) x 234" (A) x 3 2/3(P)
Acrescenta '/, "

30"

PC/ASA

Preto

+5° (Pode ser bloqueado)

+3°

NEMA 4

ativado: -22 a 140 °F (-30 a 60 °C)

desativado: 14 a 140 °F (-10 a 60 °C)

0 a 95% sem condensacao

<2G

Max. 30%; homogéneo

700 mm x 200 mm x 200 mm

(teste corpo A de acordo com EN 12445)
2006/95/EC: LVD; 2002/95/EC: RoHS; 2004/108/
EC: EMC; 2006/42/EC: MD; I1SO 13849-1:2008 CAT2,
Pl “d"; IEC 60529:2001; IEC 60825-1:2007; IEC
60950-1:2005; IEC 61000-6-2:2005; IEC 61000-6-
3:2006; IEC 61496-1:2009; IEC 61496-3: 2008 ESPE
Tipo 2; IEC 62061:2005 SIL 2
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