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BEA
1S40 / 1IS40XL

GAMME DE CAPTEURS DE MOUVEMENT ET DE
PRESENCE POUR PORTES INDUSTRIELLES

DESCRIPTION SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les modeles 1S40/IS40XL de BEA sont des capteurs a double

technologie congus pour la détection de présence et de mouvement

dans un cadre industriel. Mode de détection
Voyants DEL

Technologie

Le capteur standard 1S40 peut étre monté a une hauteur comprise

. ; X Fréquence de I'émetteur/
entre 2,4 m et 4,9 m (8 pi a 16 pi) pour s'adapter a n'importe quel Longueur d’onde
environnement industriel. Pour un montage inférieur, le capteur Densité de puissance
IS40XL de BEA peut étre installé entre 2 m et 3,5 m (6 2 pi et de I'émetteur
11 %2 pi). Champ de détection max.

1540
Logés dans un boitier renforcé conforme a I'indice de protection 1540XL
IP65, les capteurs 1S40/IS40XL sont congus pour une utilisation Temps de maintien de

sortie

dans des conditions difficiles. lls résistent aux dommages causés par
Vitesse de détection min.

la poussiére soulevée par le vent, la pluie et le lavage a pression.

Angle d’inclinaison

UTILISATIONS

Tension de secteur
Consommation de
courant
Sortie
Tension max. au contact
Courant max. au contact

Hauteur d‘installation
1S40

1S40 : Montage en hauteur en milieu ISA0XL : Hauteurs de montage IS40XL

industriel inférieures Plage de températures

d’emploi

Dimensions

> Matériau
Longueur du cable

Indice de protection

\‘ Conformité aux normes

40 spots IR déclenchent les signaux
précisément.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE

n BEA AMERICAS / RIDC Park West / 100 Enterprise Drive / Pittsburgh, PA
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Radar Doppler hyper- Infrarouge actif
fréquence
Mouvement Présence

Vert (relais d'activation)  |Rouge (relais de présence)
24,150 GHz 875 nm

<5 mW/cm? < 250 mW/m?2

39mx5m(13pix16%2pi) 3 mx3m (10 pix 10 pi)**
39mx19m(13pix6%2pi)* 2,3mx23m (7 Y2pix7 V2pi)***

0,5s5a9s 0,5s

5 cm/s (2 pols) 0 cm/s pour activer la
détection

-8a22° 15 a 45°

(par rapport a la face du

capteur)

50 a 60 Hz

<35W

2 relais (contact inverseur libre de potentiel)

42 VCANCC

1 A (résistif)

Puissance de commutation max. 30 W (CC)/48 VA (CA)

2,5a4,9m(8a16 pi)
1,9a35m(6%a11%pi)
-30a 60 °C(-22 a 140 °F)

9,5cm () x 10,16 cm (H) x 12,7 cm (L) (334 po [I] x 4 po
[H] x5 po [L])

Plastique ABS et polycarbonate

9,7 m (32 pi)

NEMA 4/1P65

R&TTE : 1999/5/CE;
CEM 2004/108/CEE
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