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NN\ MS41 ATUADOR SEM CONTATO DE ACO INOXIDAVEL COM ALCANCE AJUSTAVEL E TEMPO DE RETENCAO DO RELE

BEA

MS41

ATUADOR SEM CONTATO DE ACO INOXIDAVEL
COM ALCANCE AJUSTAVEL E TEMPO DE

RETENCAO DO RELE

DESCRICAO

A Familia MAGIC SWITCH® da BEA oferece uma ativacéo de

portas altamente acessivel e livre de germes sem contato fisico. Reduz

pontos de togue em ambientes movimentados que dependem
de higienizacdo, como as instalagdes de salde, lojas, indUstrias e

comércio.

Com uma tecnologia de micro-ondas, o MS41 da BEA produz um
campo de deteccdo com uma transmissao confidvel e consistente
em aplicagdes internas e externas. Capaz de detectar uma mao em
movimento, carrinho ou cadeira de rodas. E mais, um tempo de

espera ajustavel oferece flexibilidade para atender as normas do ANSI.

O MS41 conta com cantos arredondados e um anel iluminado
personalizado com sinalizacdo sonora. O projeto duravel serve
perfeitamente a aplicacoes estéreis e higienizadas como os ambientes
cirtrgico, de higienizacao, sala limpa e de farmécias.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

CUBO MS41-S/D/R:

Tecnologia
Frequéncia Irradiada
Densidade De Energia Irradiada

Modo De Detec¢ao
Faixa De Deteccao

Saida
Max. Tensdao De Contato
Max. Corrente De Contato
Max. Alimenta¢do Comutada

Tempo De Espera Da Saida
Frequéncia De Alimentacao
Tensdo De Alimentacao
Consumo De Energia

Bitola De Fio*

Peso

Material

Faixa De Temperatura
Classificacao IP**

Dimensoes (geral)
Placa Simples
Placa Dupla
Placa Redondo
Batente

Conformidade As Normas
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CUBO MS41-J:

Radar Doppler Micro-ondas
24,125 GHz
w< 5 mW/cm?2

Movimento (bidirecional)
4 pol. a 24 pol. (ajustavel)

Relé com contato de comutacgdo (sem tensao)
60 VCC/125 VCA

1 A (resistivo)

30 W/ 60 VA (CA)

0,5a30s

50 a 60 Hz

12 a 24 VCA £10%, 12 a 24 VCC 30%/-10%
<15W

26 a 22 AWG

0,34 1b

Aco inoxidavel

-4 a 131 °F (-20 a 55 °Q)

IP55 (aplique silicone para obter o IP65)

47" (L) x 234" (A) x 1'%" (P)
47" (L) x4 %" (A) x 1 %" (P)
6" (L/A) x 1 %" (P)

47" (A) x 13" (L) x 1 %" (T)
EMC: 2004 /108 / EC

FCC: G9B-210161

1C: 4680A-210161
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