
MS51 / MS51W

Suppression
avancée de la lumière

Immunité contre
les perturbations 

environnementales

Détection des
contaminants sur 

la vitre

RÉDUISEZ LES FAUSSES DÉTECTIONS GRÂCE À L’ACTIONNEUR 
SANS CONTACT À PILES DE LA GAMME MS51 DE BEA

RISQUE RÉDUIT DE FAUSSES DÉTECTIONS

CAPTEUR REDONDANT INTÉGRÉ
Détection cohérente en cas d’interférences environnementales telles 

que les contaminants sur la vitre

SUPPRESSION AVANCÉE DE LA LUMIÈRE
Réduit les fausses détections dues à la lumière  

du soleil et à la luminosité dans les zones exposées

MODES D’IMMUNITÉ SÉLECTIONNABLES
Atténuation des perturbations environnementales comme 

la pluie, les embruns et la neige
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IP65

DES PERFORMANCES 
IMPRESSIONNANTES

TROUSSES MS51WBOÎTIERS DE MONTAGE NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

BALAYEZ LE CODE QR OU CLIQUEZ 
DESSUS POUR EN SAVOIR PLUS

Le MS51 offre une solution fiable grâce à des fonctionnalités 
essentielles conçues pour garantir un bon fonctionnement dans les 
conditions les plus difficiles. 
Le MS51W est une solution sans fil qui permet d’accélérer 
l’installation.  

AUTONOMIE DE PREMIER ORDRE
Durée de vie des piles de 3 ans pour un 

fonctionnement ininterrompu sur le terrain

CONSTRUCTION ROBUSTE
Plaque frontale en acier inoxydable et indice de 

protection IP65 pour les conditions difficiles

Solutions tout-en-un pratiques disponibles! Il suffit de choisir la taille de la 
plaque (plaque simple ou double). La trousse contient la plaque frontale de votre 

choix, le boîtier de montage compatible et un module de récepteur 900 MHz.

Les BOÎTIERS DE MONTAGE EN SURFACE MAGIC SWITCH permettent 
une installation en surface discrète pour la gamme des plaques 

frontales MAGIC SWITCH. 

*Certaines combinaisons de réglages peuvent 
réduire la durée de vie maximale des piles.


